223

TimberCare Raincoat Interiér / Exteriér

Typ

Vydatnost ~ Redéni/Citéni  Baleni

Lnény olej

8,5a2 11,1 m* z 1 litru Synteticka fedidla 0,946 1(Q); 3,78 1(G); 18,91 (5G)

Schnuti Odstiny / Zaklady  Lesk Obsah pevnych ¢astic
Na dotek: 12 a¥ 24 hodin  Cir4, bezbarva, mize byt (@ 60° - neni % objemova 32 — 33
Pretiratelna: 24 az 48 hod. ténovéna na @ 85° - nenf

polotransparentni odstiny

Nechte 14 dni vyzrat pfed omyvanim neabrazivnimi prostiedky.

SloZeni:

Popis:

Priprava podkladu:

Nové difevo:

Natiené dievo:

Sruby:

Pojivo: Na bazi Inéného oleje.

TC 223 je ptirodni ochranny natér vysoké kvality na nové i starsi dfevo. Je urCena
pro exteriér i interiér. Penetruje do podkladu, je vodoodpudivy s technologii UV
filtru pro maximalni ochranu dfeva. Doporucené jsou dvé vrstvy natéru. UrCena
pro dievéné sruby, dievostavby, dfevénd obloZeni, podlahy, rimy a dfevény
nabytek. PouZijeme-li tento produkt nepigmentovany, potom daji obsaZzené UV
filtry dievu mirné Zluty nadech. Produkt je také moZné napigmentovat na polo-
transparentni odstiny dle vzorkovnice PARA, &i vytvaret vlastni odstiny pomoci
pigmentii PARA. Chcete-1i pouzit pigmentovany produkt, pak doporucujeme
provést maly vzorek pfimo na dfevé, které budeme natirat, a to na skrytém miste.
Teprve po odsouhlaseni barevného odstinu proved'te cely natér.

Dievo musi byt &isté, suché a zbavené viech neéistot, prachu, $piny, vosku, mastnoty

a povrchové vihkosti. Vlhkost dfeva by neméla prekrotit 18%. Viechny nové povrchy

by mély byt obroudeny, aby byly odstranény vSechny neéistoty a naruSené buriky dieva.
Odstraiite pryskyfici ze sukl a prysky¥iénych mist pomoci fedidla. Tento produkt neni

uréen k prelakovani!

TC 223 je uréena pro vertikalni i horizontalni podklady. Dodrzujte vySe uvedené
instrukce. Proved'te dvé vrstvy natéru po sméru vldken. Dbejte na napojovani
,;mokry do mokrého®, aby jste zabréanili 3mouham. DodrZujte dobu schnuti mezi
natéry min. 24 hodin. Dbejte zvySené pozornosti pii nitérech ploch, kde je fez
dfeva kolmo na vldkna, horni a spodni hrany oken a dvefi, a viech ploch, kudy

by dfevo mohlo piijimat vlhkost. Tato natérova hmota neni uréena k ptelakovani,
Neaplikujte pies stdvajici natdry. Odstratite staré lazury nebo laky obrouSenim nebo
s pomoci odstrafiovade. Ditkladné omyjte a nechte fadné vyschnout (min. 48 hodin)
pied vlastnim natérem. Dale postupujte jako u nového dieva.

Postupujte jako u nového dfeva. P¥i natéru staveb z nového dieva provedeme jeden
natér k zajidténi ochrany dieva proti nadmé&rnému piijimani dalsi vihkosti a jako
ochranu proti plisnim a 3kidcim. Findlni natéry provedeme aZ po dikladném
proschnuti dieva (maximalni vihkost dfeva pro nétér je 18%) obvykle

po 6 az 12 mé&sicich,

Informace, obsaZené v této technické kart, jsou vysledkem nagich znalosti, dlouholetych zkudenosti,vyvojovych praci a vysledkii zkousek
provadénych v neustalé snaze o maximalni objektivitu. V 74dném piipadé je nelze chpat jako zdruku neho zévazek odpovEdnosti z nadi strany,
dojde-li k nespravnému pouZiti, zejména proto, %e podminky aplikace né(¥rové hmoty a stav natiraného podkladu je mimo nasi kontrolu. Nasi
specialisté jsou neustale piipraveni pomoci uZivateliim na¥ich vyrobkil pi hledani optimalniho feSeni jejich problémi. Zaruka se vztahuje pouze
na vyménu pfipadného vadného vyrobku,

Vyhrazujeme si pravo moznych pozd&jsich doplikii. PFi vydani nové technické karty, ziraci staré vydéni svoji platnost,




